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EUROGREEN LATNOVACKA LinoRoll 2

Ruéné vedena lajnovacka s osvédéenym a
robustnim vale¢kovym systémem. Lajnovaci barva
je pfenasSena systémem valecki na travnik.

Velmi jednoducha technologie, snadné obsluha i
udrzba.
® Diky vyvazeni velmi dobry pienos barvy na
podklad
® Moznost doplikové vymény prenaseciho a
lajnovaciho kola dle potieby Sife lajny (50mm,
70mm, 100mm, 120mm)
® Stabilni ram
® Hospodarnost lajnovani diky barvé o vysoké
koncentraci

Technické ddaje:

® stavitelna vyska fiditek: 920mm a 1030mm

@® stavitelny karta¢ pro regulaci mnozstvi nabirané
barvy

® objem nadrze: 12 1

® pojezdova kola se vzdusnicemi

® vaha: 20 kg

® sitka lajny: 100 mm, objednaci ¢islo: 3595751

® sitka lajny: 120 mm, objednaci ¢islo: 3595752

Perlweiss koncentrat

Brilantni bila barva, ktera byla dosazena pomoci specialnich pigmentt. Struktura barvy
umoznuje rostliné ,,dychat” — je pro ni naprosto neskodna. Barva vykazuje vynikajici
ptilnavost a odolnost proti vod¢, ¢imz odpada zdlouhavé pielajnovavani po desti.

Technické Udaje:

®obsah: 15|

® trvanlivost lajn az 4 tydny

® vaha: 15 kg

® pii pouziti lajnovaci barvy pomér michani - 1:3 prvni lajnovani
1:5 nasledné lajnovani

® objednaci ¢islo: 3599080
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